Seznam priloh:

- Textova &ast - popis zafizeni
- Souhrnny piehled nakladl

- Vykaz vymeér

\4’.\ Paré:
Mirabell s.r.o.
Chﬁ Horejst 116
7 03 Hudlice
Vypracoval: Zodp. projektant: | Vedouci projektu:
R.Kaspar
J.Kaspar Ing.M.Mililler Ing.P.Beranovsky
Ing.P.Beranovsky
Objednatel: Slovenskd kanoistika, Bratislava Stuperi DvZs
Stavba: Datum 12.2019
UPRAVA AREALU VODNEHO SLALOMU  [>—— 0> o1
V LIPTOVSKOM MIKULASI
Podklady pro vyvér zhotovitele stavby Mé&r.:
Priloha:  SPECIFIKACE ZARIZENI SO 07 C. pr

VYTAH PRO LODE - STROJNi CAST




Akce : Uprava Areéalu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi
Investor: Slovenska kanoistika, Junacka 6, 831 04 Bratislava

SO 07 — Vytah pro lodé - strojni ¢ast
Lodni dopravni pas ( boat conveyor belt),

Zadani parametrt lodniho dopravniho pasu

Lodni dopravni pas ( vytah pro lodé) bude slouzit pro dopravu lodi ( kanoe, kajaky ) a raftd,
pro max. rozdil hladin 6,1 m . Velikost raft(i bude pro 6 — 8 osob.

Vytah po realizaci bude provozovan ve dvou Casovych etapéach - pro obé etapy bude dolni
hladina shodnd, horni hladiny budou v etapach rozdilné. Konstrukce vytahu bude
vyhovovat obéma etapam.

Urovné hladin pro vytah a parametry lokality :

Dolni hladina pfi provozu vytahu, Groveni 576,20 m n.m. , obé etapy provozu.

Horni hladina : 2. etapa provozu — hladina 582,30 m n.m. ( rozdil hladin 6,1 m)
1. etapa provozu - hladina 581,30 m n.m.

Vrchol dopravniho pasu — pfedpoklad 583,30 m n.m., tj 1,0 m nad horni hladinou k. 582,30
m n.m.

Sklon stoupajici ¢asti dopravniho pasu je navrzeny 21 % ( cca 12 st) , sklon klesajici Casti
je navrzeny 21 % (cca 12 st). Polomér vrcholového pfechodu upfesni dodavatel.
Navrhové vzdalenosti od osy vrcholového pfechodu - ohyb stoupajici ¢asti 36 250 mm,
ohyb klesajici ¢asti 12 100 mm.

Navrh vychazi z realizovaného lodniho dopravniho pasu podle poslednich praktickych
zkuSenosti, r. 2013, Vienna watersport arena.

Konstrukce vytahu bude umisténa v zakladni betonové konstrukci ve tvaru U, ktera bude
odpovidat geometrii dopravniho pasu — sklon 21 %.

Z&kladni ovladani vytahu bude z centralniho mista z Panelu dalkového ovladani ( mistnost
PC monitoringu a fizeni provozu AVS) s moZnosti nastaveni rychlosti pohybu dopravniho
pasu. V misté strojovny vytahu bude Nap4jeci silovy rozvadéc s tlaCitkem Stop.

Z Panelu bude mozno zvolit provoz vytahu — trvaly nebo od pohybového ¢idla, které indikuje
pfitomnost lodé pfed vijezdem k vytahu.

U vjezdu na pas bude na kazdé strané umistény spina¢ nouzového zastaveni, ovladatelny
z plavidla na vodé i z chodniku vytahu, u vyjezdu bude jeden spina¢ nouzového zastaveni.

A. Zakladni dispozice vytahu - lodniho dopravniho pasu, pozadavky na zafizeni :

1. Celkova Sitka profilu 3 250 mm, pohyblivy dopravni pas volné Sifky cca 1 900 mm,
vpravo ve sméru jizdy pfipadné unikovy chodnik . 900 mm, vlevo zakryty prostor S.
450 mm ( maly chodnik )



Cela konstrukce vytahu bude umisténa v zakladnim betonovém profilu, tvar U profil,
nosna konstrukce vytahu bude kotvena a bude ve své geometrii stabilizovana k dnu a
k bo¢nim zdem vrtanym kotvami. Pfedpoklad vySky nosné konstrukce vytahu - vySka
od dna betonového profilu po osu valcl pasu cca 1 500 mm. Potom bude vratna
Cast pasu ve vysce cca 1400 mm, a to je vySka vhodna pro pohyb k umoznéni
kontroly celého dolniho prostoru pasu.

V misté cca 6,5 m od vrcholu pasu, bude umisténa osa pohonu dopravniho pasu vc.
napinani pasu, v misté pohonu bude pfistupnd strojovna vytahu.

Pod vrcholem dopravniho pasu bude oddélovaci pficna zed hladiny horni vody.
Pevna zed bude co nejvyssi, jeji pfesna vySka bude odvozena od konstrukéni vySky
detailu ohybu horniho a dolniho pasu a naroku prostoru pro montédz pésu. Po
montaZi pasu bude na vrch oddélovaci zdi nasazend lehka pfipadné demontovatelna
pficka - hrazeni. Hrazeni bude souc¢asti dodavky vytahu, bude prizplisobeno
konstrukci vytahu. Pro jistotu oddéleni horni vody bude za hlavni oddélovaci zdi
stavebné vytvoreny prostor s odvodnénim pripadného dilciho a kratkodobého
prelivu vody pres hlavni oddélovaci zed, tak aby se voda nedostala do prostoru
strojovny vytahu.

Loziska koncovych valcl ohybu pasu a loZiska valct pohonu budou bezudrzbové,
samomazné .

Nosné plochy nebo profily nesouci horni i dolni pas, po kterych se pas posouva ,
budou z nerez oceli nebo z specialniho plastu s velmi dobrym koeficientem tfeni (
napft. tvrzeny PE).

Nosna konstrukce vytahu bude sloZzena z jednotlivych stojek, stojky budou svafované
konstrukce, rozpéry a ostatni prvky nosné konstrukce budou s dokonalou

povrchovou Upravou, zinkovani v lazni min. 80 mmm .

VSechny ocelové konstrukce, mimo prvky z nerez oceli a jinych nekorodujicich kovd,
budou s dokonalou povrchovou Upravou, zinkovani v lazni min. 80 mmm .

. Césti vytahu — pohyblivého dopravniho pasu pro lodé, rozsah zafizeni :

Nosna konstrukce pasu a pohonu, prvky vyrovnani pasu a ostatni konstrukce

1.1 Nosné ramy v draze pasu, pro Sifku profilu 3 250 mm. Pfedpokladand roztec¢ cca 2,5

m, upfesni dodavatel . Soucasti rdimU kotevni a spojovaci material.

1.2 Nosn& — podpérnda, konstrukce horni Casti pasu, tak aby pés drZzel geometrii roviny

v stoupajici a klesajici ¢asti a geometrii oblouku v pfechodovém vrcholovém radiusu.



1.3 Prvky vyrovnani pasu v koncovych polohach sméru pohybu pasu, vyrovnavaci Srouby
budou z nerez oceli.

1.4 Kryci a nosné konstrukce na koncich pasu, v mistech koncovych valct bude
provedena uzaviena

1.5 Bocni chodniky a liSty vymezuijici Sifku pasu.
Nosna konstrukce boénich chodnikll se pfedpoklada z pororostll, pochozi plocha ze
stejného materialu jako je dopravni pés.
LiSty zakryvajici kraje pasu budou z nerez plechd.

2. Dopravni pas

2.1 Dopravni pas bude ze syntetického materialu, stabilni materiél s referenci pouzivany
jako lodni dopravni pas. S minimalni délkovou pritaznosti, aby byl stabilni po prvnim
zé&kladnim nastaveni a napnuti pro poZzadovanou silu pohonu na hnacim valci a
nastaveni zabezpecovacich prvka.

2.2 Materiél a povrch pasu bude odolny proti poSkozeni, s vhodnym dezénem pro
unaseni lodi na sklonu pasu ( 21%), odolny proti UV zafeni a mrazu a zimnim
podminkdm. V dobé mrazli bude AVS bez vody, lodni vytah nebude ponofeny ve
vodé.

2.3 Sitka pasu 2000 mm, z toho G¢&inna Sitka bude cca 1900 mm, po stranach budou
Sitky cca 50 mm prekryty ochrannymi listami bo¢nich chodnik{. Mezera mezi pevnou
liStou a pasem bude minimalni, cca 1-3 mm.

2.4 Spojka pasu bude kovové ( nerez ) ohebna, tak aby nenaméhala a nepoSkozovala

péas pfi pohybu spojky pres vélce - koncové , napinaci a hnaci.

3. Pohon vé&. napinani

3.1 Z&kladni ¢ast pohonu je monoblok hnaciho vélce s prevodovkou a elektromotorem
prevodovky. Cely monoblok bude ve vedeni, které umozni napnuti pasu pro
optimalni pfenos sily z pohonu na dopravni pas. Do ¢asti pohonu pfislusi i valce
ohybu pasu k smyéce hnaciho valce. Smycka pasu bude orientovana smérem dold.
Pfevodovka pohonu bude typu NORD s €elnimi pfevody ( nikoliv s kuZelovym
pfevodem ), prostor pro pohon bude vytvofeny v rozSifeném prostoru mimo bocni
zed trasy vytahu u vstupu do strojovny vytahu.

3.2 Pfedpokladany vykon elektromotoru cca 11 kW, rychlost pohybu dopravniho pasu
cca 0,5 m /s (30m /min) . Vyrobce dopravniho pésu pfipadné doporuci rychlosti
pohybu pasu podle svych referenci.

3.3 Soucasti pohonu budou koncové vypinacCe zabezpecujici nedovolené vyboceni
pasu ve smycce pasu v pohonu a ostatni nezbytné zabezpecujici prvky podle
norem a praktickych referenci vyrobce.
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3.4 Soucasti pohonu je :
Napajeci silovy rozvadéc v¢. VSech bezpecnostnich Cidel ( vybo€eni pasu, stop
pohybu atd. ) v€. VSech kabelazi v prostoru vytahu a strojovny vytahu.
Panel dalkového ovladani v centralni mistnosti. Kabely mezi Napéjecim silovym
rozvadécem a Panelem Dalkového Ovladani jsou dodavkou elektro.
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AVS - Liptovsky Mikulas - specifikace zafizeni SO 07 - strojni Cast




Cast 20 - Objekt SO 07 - Vytah pro lodg, strojni ¢ast

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Lodni dopravni pas
Soucast objektu SO 07 Podrobné specifikace zafizeni v textové
Kompletni dodavka a montaz kpl 1,0 casti
SOUCET €
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